


	Przejdź do treści


		
			
				
									
			


			
				



	

	
		
		
			
			
				
					

					
						
					
				
			
		

		
					
		
			


			
			Brak wyników		

	




			

		


		
		
			
			
				
			
		

		



		Laboratorium Wzorcujące
	Oferta
		Wzorcowanie przyrządów pomiarowych



	Dla Klienta
	Certyfikaty
	Realizacja zlecenia



	Laboratorium Antykorozyjne
	Oferta
		Badanie odporności korozyjnej
	Badania kondensacyjne
	Właściwości systemów malarskich
	Barwa i połysk
	Grubość powłok
	Odporność na zarysowania
	Badanie przyczepności powłok malarskich
	Ocena zniszczeń korozyjnych



	Dla Klienta
	Certyfikaty
	Fundusze UE



	Laboratorium Wytrzymałościowe
	Oferta
		Badania niszczące złączy spawanych
			Próba rozciągania w temperaturze pokojowej
	Próba zginania
	Próba udarności metodą Charpy`ego
	Pomiary twardości
	Badanie szczelności powłok
	Badania metalograficzne makroskopowe
	Badania metalograficzne mikroskopowe
	Próba łamania
	Badania zawartości ferrytu delta – liczba ferrytowa (FN) – metoda indukcji magnetycznej
	Badania zawartości ferrytu delta mikroskopowo
	Badania korozyjne
	Obróbka cieplna po spawaniu (PWHT)



	Badania niszczące złączy zgrzewanych
			Badania metalograficzne makroskopowe
	Próba zginania
	Badanie na odrywanie
	Badanie na odrywanie przecinakiem
	Zmechanizowane badanie na odrywanie
	Próba ścinania
	Pomiary twardości



	Badania niszczące wyrobów i materiałów metalowych
			Analiza składu chemicznego
	Próba rozciągania w temperaturze pokojowej
	Próba rozciągania w temperaturze podwyższonej
	Próba rozciągania „Z”
	Próba zginania
	Próba udarności metodą Charpy`ego
	Pomiary twardości
	Badania korozyjne
	Badania metalograficzne mikroskopowe



	Badania niszczące tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
			Próba rozciągania
				Próba rozciągania wg ISO 527
	Próba rozciągania wg ISO 37
	Próba rozciągania wg ISO 10618



	Próba zginania
				Próba zginania wg ISO 178
	Próba zginania wg ISO 14125



	Próba ścinania
				Próba ścinania międzywarstwowego wg ISO 14130



	Próba udarności
	Pomiar twardości
				Twardość Shore’a



	Identyfikacja polimeru FTIR
	Szybkość płynięcia (MFR)
	Gęstość nasypowa
	Gęstość tworzyw
	Oznaczanie popiołu






	Dla Klienta
	Certyfikaty
	Referencje
	Fundusze UE



	Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów
	Oferta
		Szkolenia
	Egzaminowanie spawaczy i operatorów
	Kwalifikowanie technologii spawania
	Wdrożenia systemów jakości w spawalnictwie
	Inspekcje i nadzory przemysłowe
	Doradztwo techniczne
	Opinie techniczne



	Szkoła spawania
		Szkolenia
	Egzaminowanie spawaczy i operatorów
	Kwalifikowanie technologii spawania



	Uznania



	Blog
	Kariera








	

			

	


	


			[image: tenslab logo]	
	






	
		[image: ]

[image: ]

	






	Szukaj

	


	
		KONTAKT	









		Laboratorium Wzorcujące
	Oferta
		Wzorcowanie przyrządów pomiarowych



	Dla Klienta
	Certyfikaty
	Realizacja zlecenia



	Laboratorium Antykorozyjne
	Oferta
		Badanie odporności korozyjnej
	Badania kondensacyjne
	Właściwości systemów malarskich
	Barwa i połysk
	Grubość powłok
	Odporność na zarysowania
	Badanie przyczepności powłok malarskich
	Ocena zniszczeń korozyjnych



	Dla Klienta
	Certyfikaty
	Fundusze UE



	Laboratorium Wytrzymałościowe
	Oferta
		Badania niszczące złączy spawanych
			Próba rozciągania w temperaturze pokojowej
	Próba zginania
	Próba udarności metodą Charpy`ego
	Pomiary twardości
	Badanie szczelności powłok
	Badania metalograficzne makroskopowe
	Badania metalograficzne mikroskopowe
	Próba łamania
	Badania zawartości ferrytu delta – liczba ferrytowa (FN) – metoda indukcji magnetycznej
	Badania zawartości ferrytu delta mikroskopowo
	Badania korozyjne
	Obróbka cieplna po spawaniu (PWHT)



	Badania niszczące złączy zgrzewanych
			Badania metalograficzne makroskopowe
	Próba zginania
	Badanie na odrywanie
	Badanie na odrywanie przecinakiem
	Zmechanizowane badanie na odrywanie
	Próba ścinania
	Pomiary twardości



	Badania niszczące wyrobów i materiałów metalowych
			Analiza składu chemicznego
	Próba rozciągania w temperaturze pokojowej
	Próba rozciągania w temperaturze podwyższonej
	Próba rozciągania „Z”
	Próba zginania
	Próba udarności metodą Charpy`ego
	Pomiary twardości
	Badania korozyjne
	Badania metalograficzne mikroskopowe



	Badania niszczące tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
			Próba rozciągania
				Próba rozciągania wg ISO 527
	Próba rozciągania wg ISO 37
	Próba rozciągania wg ISO 10618



	Próba zginania
				Próba zginania wg ISO 178
	Próba zginania wg ISO 14125



	Próba ścinania
				Próba ścinania międzywarstwowego wg ISO 14130



	Próba udarności
	Pomiar twardości
				Twardość Shore’a



	Identyfikacja polimeru FTIR
	Szybkość płynięcia (MFR)
	Gęstość nasypowa
	Gęstość tworzyw
	Oznaczanie popiołu






	Dla Klienta
	Certyfikaty
	Referencje
	Fundusze UE



	Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów
	Oferta
		Szkolenia
	Egzaminowanie spawaczy i operatorów
	Kwalifikowanie technologii spawania
	Wdrożenia systemów jakości w spawalnictwie
	Inspekcje i nadzory przemysłowe
	Doradztwo techniczne
	Opinie techniczne



	Szkoła spawania
		Szkolenia
	Egzaminowanie spawaczy i operatorów
	Kwalifikowanie technologii spawania



	Uznania



	Blog
	Kariera











			[image: tenslab logo]	
	







	Menu

	

		
		
		
	







	

		
	

		
			
				
					Ups! Nie udało się znaleźć pożądanej strony.				


				
					Wygląda na to, że w tym miejscu nic nie znaleziono. Może spróbuj poszukać czegoś innego?				
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